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11. Sempre trabalhe sobre fijolo refratério. Tijolos normais ou concretos podem
explodir quando hé altas temperaturas. Néo trabalhe sobre madeira ou superficies

metdlicas.
12. Sempre utilize 6culos e luvas de protecdo. Use equipamentos de seguranca
apropriados para trabalhar com altas temperaturas.

13. Fique atento que a ponta do Bico Magarico fica extremamente quente quando
em uso. Tome precaucdes para se profeger e proteger os outros de queimaduras
acidentais. Nunca use o Bico Magarico préximo a combustiveis. Tome precaucées
extras quando préximo a veiculos ou quaisquer outros tipos de produtos que
contenham gasolina e fique atento a linhas e tanques de combustiveis que possam
estar ocultos.

14. Certifique-se que o Bico Macgarico é usado sobre superficies com bom
nivelamento quando conectado ao cilindro de gés para reduzir os riscos de acidente
causado por derrubar o cilindro. Certifique-se que o Bico Macgarico néo est4
apontado para objetos préximos.

15. Quando descongelar tubos, cuidado para ndo super-aquecer materiais ao
redor. ,
16. Sempre mantenha um extintor ou balde de dgua préximo do bico macarico e da COD. 80150.081

drea de trabalho. Néo os coloque no caminho da chama ou em local que fique fora
do alcance para poderes pegd-lo caso haja um incéndio.

PERIGO

EXTREMAMENTE INFLAMAVEL. CONTEUDO SOB PRESSAO. Deixe fora do
alcance de criancas. Deixe longe do calor ou chama. E contra lei e perigoso
reabastecer o cilindro. Compre novos cilindros de gés de seu fornecedor. Evite
exposicdo prolongada ao sol. Sempre feche a vélvula e espere pelo menos 30 |NSTRU(;OES DE SEGURANCA & MANUAL DE OPERACAO
segundos antes de remover o cilindro do Bico Magarico. Sempre retirar o cilindro do
bico quando ndo estiver em uso. Néo respire o gds, fumaga, vapor ou spray. Se
respirado, remova a pessoa infectada para o ar fresco. Evite contato com a pele ou
olhos. Em caso de contato com a pele, lave com uma grande quantia de dgua.
Caso houver contato com os olhos lave com bastante dgua e procure assisténcia
médica. Quando o cilindro de gés ficar vazio, descartar em local seguro. Néo o
jogue em fogo. Néo perfure ou incinere o cilindro.

| QUALIDADE QUE VOCE CONFIA.

® Ponta Bronze
@ Tubo Queimador A Cg.IDADOA

© Lacre Botdo de Ignicao suryha.com.br

@ Valvula de Ajuste do Gas
® Botdo de Ignicao
® Cabo facebook.com/suryhabrasil

youtube.com/suryhabrasil
instagram.com/suryhabrasil
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OPERACAO E IGNICAO

01. Use apenas MASTER MIX ou gés propano de alta qualidade.

02. Antes de instalar o Bico Magarico no cilindro de gés, gire o botéo no sentido
horério para verificar que o recurso de seguranca esteja LIGADO.

03. Antes de instalar o Bico Magarico ao cilindro de gds, verifique se a vélvula estd
DESLIGADA girando o botéo de ajuste do gds em sentido hordrio até ficar apertado.
NAO FORCE.

04. Segure o Bico Macarico e o cilindro de gds na vertical, gire o cilindro de gés no
sentido hordrio para dentro do corpo da vélvula, até ficar lacrado e conectado
seguramente ao conector do Bico Macarico. Verifique se hd vazamentos.

05. Depois que o cilindro de gds estiver conectado ao Bico Magarico, verificar todas
as conexdes procurando algum tipo de vazamento usando égua e sabdo. Verificar
todos os encaixes e acoplamentos periodicamente para se certificar que ndo ha
alguma conexdo frouxa. Se algum vazamento for encontrado, trocar o cilindro de
gds e verificar os vazamentos novamente. Se ainda houver vazamentos, o Bico
Magarico néo pode ser usado.

06. Gire o ajuste de gds no sentido anti-horério para desengatar o lacre de
seguranca da ignicéo.

07. Gire o botdo de ignicdo no sentido anti-hordrio para desengatar o lacre de
seguranca da ignicao.

08. Pressione o botdo de ignicdo lentamente deixando que o gds entre dentro do
tubo. Se ndo acender, pressione o botdo de ignicéo novamente.

09. Para acionar o lacre do botéo de ignicdo para trabalho continuo, puxe o botdo
de ignicdo completamente para dentro e puxe o lacre para cima. Depois, solte o
botéo de ignigéo.

AJUSTE DA CHAMA

01. Gire o botao de ajuste para controlar a saida de gés de acordo com as diferentes
aplicacées.

02. A zona méxima de calor é muito concentrada. E localizada entre 14" até 1” do
bico. Segurar o Bico Magarico muito préximo ou muito afastado pode reduzir os
efeitos do aquecimento.

OPERANDO EM TEMPERATURAS MAIS FRIAS

Em temperatura fria, o tamanho da chama pode ser menor por causa de uma
pressdo de gds mais baixa. Para fazer uma chama maior, pré-aqueca o cilindro do
gds para a temperatura ambiente antes do uso. Sacudir o cilindro de gds algumas
vezes antes do uso pode ajudar aquecer o gés. H& uma possibilidade de que a
chama se apague quando virar de cabega para baixo quando usado em
temperaturas mais frias.
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DESLIGAMENTO E ARMAZENAMENTO

01. Solte a ignicéo para apagar a chama. Se o lacre de ignicéo estiver ligado,
empurre o botdo de ignicdo para dentro para soltar o lacre.

02. Desligue a valvula. Note que a chama pode continuar queimando por um tempo
se o Bico Macarico foi usado em uma posicao invertida (de cabeca para baixo por
exemplo).

03. Quando o bico macarico estiver resfriado, gire o cilindro de gés no sentido anti-
horério para o desconectar. Levemente puxe o botéo de ignicdo para que o restante
do gés possa ventilar dentro do Bico Macarico.

04. Gire o botdo de ignicao no sentido hordrio para acionar o lacre de seguranca da
ignicdo.

05. Guarde o Bico Magarico e o cilindro separadamente. Leia outras instrucées de
alerta no rétulo do cilindro.

REGRAS GERAIS

01. Néo use o Bico Magarico antes de entender todas as instrucées de operacéo e
perigos, e se familiarize com o Bico Macarico antes de usé-lo. Revise as instrucées de
perigo periodicamente. N@o seguir estes procedimentos pode resultar em fogo,
explosdo, dano de propriedade e/ou ao operador. Néo tente usar antes de ler as
instrucoes.

02. O uso de qualquer outro tipo de combustivel que ndo seja MASTER MIX ou
propano com este bico magarico, pode causar fogo ou explosé@o.

03. Aguarde o Bico Macarico esfriar antes de apertar ou remover a ponta ou antes de
instalar ou remover acessérios.

04. Néo direcione o Bico Macarico no seu rosto, em outras pessoas ou obijetos
inflamdveis. Nunca tente usar o Bico Macarico como um isqueiro.

05. Desconecte o cilindro de gas quando néo estiver em uso. Nunca guarde o Bico
Macarico quando conectado com o cilindro de gés.

06. Néo conectar ou desconectar o bico magarico do cilindro quando estiver
préximo a algo que pode, acidentalmente, acender uma chama devido ao escape
do gés.

07. Nunca tente modificar o Bico Macarico e nunca tente usar combustivel ndo
aprovado.

08. Trate do Bico Magarico como tratarias de qualquer ferramenta delicada. Néo o
derrube ou use indevidamente.

09. Néo utilize um Bico Macarico que esteja com vazamentos, danificado ou que
néo esteja funcionando corretamente. Néo o use até corrigir o problema. Bicos
utilizados, armazenados ou reparados inapropriadamente podem ser perigosos.
Uso ndo apropriado, reparo ou modificagdes podem resultar em dano na
propriedade, do produto ou ao operador.

10. Trabalhe apenas em locais bem ventilados.
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