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\S Suryha

| QUALIDADE QUE VOCE CONFIA.

BEM VINDO A FAMILIA SURYHA

Ferramentas diferenciadas, resistentes e projetadas de acordo com a necessidade do
instalador. Com estes diferenciais, a Suryha apresenta sua gama de solucées para o mercado
de refrigeracdo, voltada para profissionais exigentes que buscam o que hd de melhor para
ofimizar o seu frabalho.
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SERVICOS DE QUALIDADE ARSYSTEM

A Suryha é uma empresa brasileira, integrante do Grupo Arsystem, que preza pela
exceléncia nos resultados de tudo que faz. Norteada por principios fundamentais como
respeito, transparéncia e valorizacdo do ser humano, a Suryha vem escrevendo uma
histéria de sucesso ao direcionar todos seus esforcos na busca pela satisfacdo de seus
clientes. Os produtos comercializados pela empresa tém o selo de garantia de qualidade
CE e os processos internos seguem as normas da I1SO 9001:2008, garantindo um
atendimento égil, organizado e eficaz.

PLATAFORMA DOSADORA 100KG
PROGRAMAVEL SEM FIO CARACTERISTICAS

CAPACIDADE: 100Kg

RESOLUCAOQ: 5¢

PRECISAO: +0.05% rdg + 10g
ALIMENTAGAO

PLATAFORMA DE PESAGEM: 5 pilhas AA
CONTROLE SEM FIO: 5 pilhas AAA
TEMPERATURA DE OPERACAQ: -10°C~-40°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -15°C~-50°C
TEMPERATURA DE FLUTUACAQ: 5°C/h
UMIDADE RELATIVA: 50-85%

MEDIDAS: 271 X 271 X 74mm




\\ Suryha cd. 80150.104 PLATAFORMA DOSADORA

MANUAL DE INSTRUCOES  T00KG PROGRAMAVEL SEM FIO
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CONTROLE DA BALANCA
“CHARGE" (1) - Pressione para configurar o valor da carga;
1 | "ZERO" (2) - Pressione para zerar a plataforma;
| “UNIT" (3) - Pressione para escolher a escala “Kg”, “Oz" ou “Lb";

“RECOVER” (4) - Pressione para ajuste do valor de recuperacéo;

f £
' 4 “LAMP” (5) - Pressione para ligar a Luz do visor (duracéo 10 segundos). Pressione segurando por 3 segundos para manter a luz do visor o
. tempo todo, um sinal sonoro serd emitido uma vez como indicag@o. Pressione novamente para desligar a luz do visor;
“RUN/STOP” (7) - Pressione para comecar ou parar instantaneamente a valvula solendide;
= ) 9 “REPEAT” (8) - Pressionar para repetir a Gltima recarga de gés efetuada;
| % “HOLD” (9) - Pressione para bloquear o peso atual;
“POWER” (.) - Pressione para ligar, e pressione por 3 segundos para desligar;
o ) <ﬂ Botdo Enter. Depois de configurar o valor de carga / recuperacéo, pressione este botéo para entrar no estado de carga /
h EO ' w recuperacéo. Se o valor definido estiver errado, mantenha pressionado este botéo por 3 segundos para sair do status de configuracdo e
" configurd-lo novamente. No carregamento / recuperacéo de refrigerante, pressione este botdo para finalizar o estado de carga /
recuperacdo e retornar ao estado de pesagem normal.

PLATAFORMA DE PESAGEM

@ BOTAO PARA LIGAR/DESLIGAR A PLATAFORMA DE PESAGEM.
@ BOTAO PARA INICIAR O MODO SEM FIO DA PLATAFORMA.

UTILIZANDO A PLATAFORMA

1. Insira 5 pilhas AA na plotaforma de pesagem;
2. Insira 5 pilhas AAA no controle sem fio da plataforma;
3. Conedte o dispositivo vélvula solendide na plataforma de pesagem, conforme encaixe;
4. Pressione o botdo (D para ligar a plataforma de pesagem, o mesmo emitiré um sinal sonoro e luz vermelha. Outra luz vermelha piscante aparecerd no botdo ‘3 significando
que ndo existe sincronizagéo da plataforma com o controle remoto;
5. Pressione o bottio POWER do confrole sem fio da plataforma;
6. Para dfivar a comunicagdo sem fio ®x  pressione o novamente o boido € na plataforma de pesagem. Acenderd uma luz verde indicando a sincronizagdio da plataforma com
o controle sem fio. O mesmo aparecerd o icone g ;
7. Pressione botdio “UNIT” (3) para escolher a escala de medida;
8. Pressione botdo “ZERO” (2) para zerar a plataforma de pesagem;
9. Posicione o obijefo a ser pesado no cenfro da plataforma, e espere ela se estabilizar  (STABLE] ;
10. Pressione “CHARGE” (1) para ajustar o valor da carga e pressione ] para confirmar e iniciar a carga de gés;
11. Pressione “RECOVERY” (4) para definir o valor da refirada do gés e pressione <] confirmar e iniciar a recuperagio do gds. Apds o témino um sinal sonoro ser emitido.
Pressione “RUN/STOP” (7) para encerrar o sinal sonoro;
12. Pressione “RUN/STOP (7)" para abrir ou fechar a véivula rapidamente. No controle sem fio estard normalmente ligado;
13. Pressione “HOLD" (9) para gravar o peso atual.
COLOCAR/RECOLHER
1. Pressione “CHARGE" (1) ou “RECOVERY” (4) para definir o valor de carga ou de recuperacédo de gds, a direita da tela aparecerd o icone “- “e a esquerda os
icones piscante de carga ou recuperacdo
2. Entre com o valor de carga ou recuperacéo a ser configurado, confirme o valor e pressionando <l para iniciar a carga ou recuperacdo. Se o valor estiver

errado, pressione e segure |

para sair do status atual. Repita a operacdo acima para configurar o valor de carga;

3. O valor inicial de exibicdo é 0.000. Quando a queda detectada, a tela exibe o peso carregado. O valor aumenta lentamente até atingir o ponto de ajuste, o
valor de carga é apagado automaticamente; icone desliga; sinal sonoro é ligado. Pressione o POWER na plataforma para sair de alerta neste momento.

OUTRAS FUNCOES

- O auto feste de poténcia é inferior a 2s;
- Deducdo de tébuas na faixa de pesagem total 100kg;
- O visor exibe nimeros de alto digito digital para baixo. O digito que excede o infervalo de digitos néo serd exibido desligamento automdtico;

- Se o0 peso na plataforma néo mudar por 10 minutos, a mesma se desliga automaticamente, quando o controle sem fio tiver uma falha de comunicagéo com a plataforma
ge pesagem por 2 minutos, a mesma ¢ desligada automaticamente quando a plataforma estd em pouca bateria, o valor de carga é desabilitado para abrir. Substitua as
aterias.

ATENCAO: Para evitar danos ao produto, nunca exceda a capacidade méxima da plataforma que é de 100Kg, quando isso ocorre aparecerd os caracteres “FULL” no visor do LCD, sinais sonoros e led piscante vermelho aparecerdo
na plataforma de pesagem, indicando o erro.
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