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Modelo

Entrada (CC)

Potência Máx. do arranjo fotovoltaico [Wp]@STC 

Tensão de rastreamento de potência de pico [V] 

Faixa de Tensão de Operação [V]

Tensão de entrada máx. [V]

Corrente de entrada CC máx. [A]

Nº do MPPT

Saída (CA)

Potência Máx. de Saída [W]

Corrente de saída máx. [A]

Tensão CA nominal/Faixa [V]

Frequência/Faixa de Saída Nominal [Hz]

Fator de potência [cos φ]

Distorção Harmônica Total [THDi]

Unidades máximas por filial de 10 AWG 2

Eficiência

Eficiência de pico

Eficiência ponderada CEC 

Dados Mecânicos

Faixa de temperatura

Comunicação

Resfriamento

Umidade ambiente

Altitude

Grau de proteção

Dimensões [L*A *P][mm]

Peso [kg]

Garantia [Ano ]

Conformidade

M2-1.8K-S4

1800

7.82

4

M2-2K-S4

2000

8.7

3

M2-2.25K-S4

2250

9.78

3

M2-2.2K-S4

2200

9.56

3

400～680

28～45

16～60

60

20 x 4

4

L+N+PE, 220,230,240/180～264

50,60/45～55,55～65

> 0.99 padrão 0.8 adiantado～0.8 atrasado

<3%

97.00%

96.50%

-40℃ até +65℃ (45℃ até 65℃ com desclassificação)

Módulo WiFi embutido (4G opcional)

Convecção Natural

 0-100% Sem condensação

2000m (>2000m Redução de Potência)

IP67

335*245*42

5.8

12

EN62109-1/2, EN61000-6-1/2/3/4, EN50438, EN50549, C10/11, IEC62116, IEC61727, RD1699,
CEI 0-16, CEI O-021, AS4777.2, NBR16149, NBR 16150, VDE-AR-N 4015, VDE 0126-1-1，RoSH

4 MPPT Max input
current 20A

Max output power
reaching 2250VA

Peak efficiency
97.0%

MicroinversorM2
O M2 é um componente crucial da solução de arma-
zenamento de energia residencial SAJ. O M2 é compacto 
o suficiente para ser instalado na maioria dos cenários 
domésticos. Pode ser adaptado à maioria dos módulos 
fotovoltaicos do mercado para produzir mais eletrici-
dade para o usuário.

Micro em tamanho
Macro em potência

M2-1.8K-S4 ｜ M2-2K-S4 ｜ M2-2.2K-S4 ｜ M2-2.25K-S4



Entrada de corrente CC de 20A, suporta 
painéis fotovoltaicos de até 700W

Até 97% de eficiência máxima

4 MPPT, 1 MPPT para um painel fotovolta-
ico, maximizando a eficiência da pro-
dução de painéis fotovoltaicos

2250VA de alta potência, 12,5% mais elet-
ricidade do que produtos do mercado

DC Line AC Line COM Line

Conexão Multi-Unidade

eSAJ All-In-One Smart EMS
Visualização de dados para facilitar a leitura

Micro inverter
Sub 1G

Micro inverter
Sub 1G

Micro inverter
Sub 1G

On-grid Load Sever Web/App

AC distribution box Grid

PV Array

PV Array

PV Array

97%


